
LD135 állandó áramú tápegység

LED-es világításhoz

Lightronic Kft

H-2600 Vác, Szent-Györgyi Albert u. 1.

Tel/fax: +36/27319080
Email: lightronic@lightronic.hu
Web: www.lightronic.hu

Az LD135 jó hatásfokú, 230VAC hálózatról

működtethető tápegység alkalmas 8db, 16db
vagy 24db sorba kapcsolt LED-ből álló füzér
állandó áramú (350mA) meghajtására.

A kimeneti csatorna SELV osztályú, hálózatról
leválasztott, legfeljebb 80V-os, 350mA állandó

áramot szolgáltat.
A kimenő áram hullámossága kicsi, ez hosszú LED

élettartamot biztosít.
Az LD135 teljesítménytényező korrektor áramkört

(PFC) tartalmaz, így a hálózatból fölvett áram
felharmonikusokban szegény. A beépített
zavarszűrő biztosítja a vonatkozó szabványt

messze teljesítő, alacsony rádiózavar
kibocsátást (EMC).

Az LD135 hatásos túlfeszültség-védelemmel
rendelkezik.

Szabványok:

§ MSZ EN 61347-2-13: 2006
§ MSZ EN 62384: 2007
§ MSZ EN 55015: 2008
§ MSZ EN 61000-3-2: 2006

....

LED

+

-
Bekötési rajz

U = 80Vmax

I = 350mA
Max load = 1x24 LEDs
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L 135-24TD
Isolated constant current LED driver

U =230V 50/60Hzn

I = 0.15Amax

P = 33Wmax

> 0.95l

220-240V

+
-

6+1
EMC

IP20

SELV

Tcmax = 80°C

Típus

Méret hxszxm

Fényforrás

Névleges hálózati fesz.

Müködési feszültség

Névleges áram (U =230V)H

Hálózati frekvencia

Veszteség

Hatásfok (U =230V)H

Teljesítmény tényező (U =230V)H

Max. kimeneti feszültség

Kimeneti áram

Max. kimenő teljesítmény

Min. kimenő teljesítmény

Kimeneti áram hullámossága

Max. körny. hőm. (Ta)

Min. körny. hőm. (Ta)

Érintésvédelmi osztály

Súly

me

mm

db

V

V (AC)

A

Hz

W

%

V (DC)

mA

W

W

%

°C

°C

g

LD135-24T

150x40x30

22...24 LED

230

195-260

0,15

50-60

<5

87 (24 LED)

>0,95

80

350 % (24 LED)+-5

33

16

<10

80

-30

I.

100

Műszaki adatok

LD135-16T

150x40x30

15...16 LED

230

195-260

0,09

50-60

<4

85 (16 LED)

>0,95

60

350 % (16 LED)+-5

22

12

<10

80

-30

I.

100

LD135-24

235x30x29

22...24 LED

230

195-260

0,15

50-60

<5

87 (24 LED)

>0,95

80

350 % (24 LED)+-5

33

16

<10

80

-30

I.

100

LD135-16

235x30x29

15...16 LED

230

195-260

0,09

50-60

<4

85 (16 LED)

>0,93

60

350 % (16 LED)+-5

22

12

<10

80

-30

I.

100

LD135-8

235x30x29

7..8 LED

230

195-260

0,06

50-60

<3

76 (8 LED)

>0,9

30

350 % (8 LED)+-5

10

7

<10

80

-30

I.

100



LD270 2 csatornás 700mA-es  állandó   áramú tápegység

LED-es világításhoz, hőérzékelő bemenettel

Típus

Méret hxszxm

Fényforrás

Névleges hálózati feszültség

Működési feszültség

Névleges áram (U =230V, 2x10db LED)H

Hálózati frekvencia

Veszteség

Hatásfok (U =230V, 2x10db LED)H

Teljesítmény tényező (U =230V, 2x9db LED)H

Max. kimeneti feszültség

Kimeneti áram ( 2x9db LED)

Max. össz. kimenő teljesítmény

Min. össz. kimenő teljesítmény

Kimeneti áram hullámossága

Max. körny. hőm. (Ta)

Min. körny. hőm. (Ta)

Érintésvédelmi osztály

Súly

me

mm

db

V

V (AC)

A

Hz

W

%

V (DC)

mA

W

W

%

°C

°C

g

LD270

130x79x30

4...20 LED

230

195-260

0,22

50-60

<6

87

>0,95

39

700 %+-5

50

10

<30

80

-30

I.

200

Műszaki adatok

Lightronic Kft

H-2600 Vác, Szent-Györgyi Albert u. 1.

Tel/fax: +36/27319080
Email: lightronic@lightronic.hu
Web: www.lightronic.hu

A LED árama

Az LD270 jó hatásfokú, 230VAC hálózatról

működtethető tápegység alkalmas legfeljebb
2x10db, sorba kapcsolt LED-ből álló füzér
állandó áramú (700mA) meghajtására.

A 2db kimeneti csatorna SELV osztályú,
hálózatról elválasztott, legfeljebb 39V-os,

700mA állandó áramot szolgáltat.
A csatornák asszimetrikusan is terhelhetők,

közülük bármelyik szabadon hagyható.
Az LD270 1µA/K hőérzékelő bemenettel

rendelkezik, így a tápegység megvédi a LED-
panelt a túlmelegedéstől.

A kimenő áram hullámossága kicsi, ez hosszú LED

élettartamot biztosít.
A csatornák kimenetei keresztbe nem

kapcsolhatók!
Az LD270 teljesítménytényező korrektor áramkört

(PFC) tartalmaz, ezért a hálózatból fölvett

áram felharmonikusokban szegény. A
beépített zavarszűrő biztosítja a vonatkozó
szabványt messze teljesítő, alacsony
rádiózavar kibocsátást (EMC).

Az LD270 hatásos túlfeszültség-védelemmel
rendelkezik.

ÚJ! Már IP67 védettséggel is elérhető!

....

2...10db LED csatornánként

+

-
Bekötési rajz

5+1
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LD270
Isolated 2 channel 700mA

constant current LED driver

U =230V 50/60Hzn

I = 200mAmax

P = 46Wmax

> 0.95l

220-240V

+
-
+
-

+
-1uA/K°

Temp.Sensor
EMC

IP20

SELV
U = 36Vmax

I = 700mA

Max load = 2x9 LEDs

with LED-panel temperature protection input

Tcmax=80°C

LD270 IP67

148x86x35

4...20 LED

230

195-260

0,22

50-60

<6

87

>0,95

39

700 %+-5

50

10

<30

80

-30

I.

760



LD335 3 csatornás állandó áramú tápegység

LED-es világításhoz

Típus

Méret hxszxm

Fényforrás

Névleges hálózati feszültség

Müködési feszültség

Névleges áram (U =230V, 3x12db LED)H

Hálózati frekvencia

Veszteség

Hatásfok (U =230V, 3x12db LED)H

Teljesítmény tényező (U =230V, 3x12db LED)H

Max. kimeneti feszültség

Kimeneti áram ( 12db LED csatornánként)

Max. össz. kimenő teljesítmény

Min. össz. kimenő teljesítmény

Kimeneti áram hullámossága

Max. körny. hőm. (Ta)

Min. körny. hőm. (Ta)

Érintésvédelmi osztály

Súly

me

mm

db

V

V (AC)

A

Hz

W

%

V (DC)

mA

W

W

%

°C

°C

g

LD335

130x79x30

9...36 LED

230

195-260

0,2

50-60

<6

87

>0,95

48

350 %+-5

40

10

<30

70

-30

I.

200

Műszaki adatok

Lightronic Kft

H-2600 Vác, Szent-Györgyi Albert u. 1.

Tel/fax: +36/27319080
Email: lightronic@lightronic.hu
Web: www.lightronic.hu

A LED árama

Az LD335 jó hatásfokú, 230VAC hálózatról

működtethető tápegység alkalmas legfeljebb
3x12db, sorba kapcsolt LED-ből álló füzér
állandó áramú (350mA) meghajtására.

A 3db kimeneti csatorna SELV osztályú, hálózatról
elválasztott, legfeljebb 48V-os, 350mA állandó

áramot szolgáltat.
A 3db csatorna asszimetrikusan is terhelhető,

közülük egy vagy kettő szabadon hagyható.
A kimenő áram hullámossága kicsi, ez hosszú LED

élettartamot biztosít.
A csatornák kimenetei keresztbe nem

kapcsolhatók.

Az LD335 teljesítménytényező korrektor áramkört
(PFC) tartalmaz, így a hálózatból fölvett áram
felharmonikusokban szegény. A beépített
zavarszűrő biztosítja a vonatkozó szabványt
messze teljesítő, alacsony rádiózavar

kibocsájtást (EMC). Az LD335 hatásos
túlfeszültség-védelemmel rendelkezik.

....

3...12db LED

+

-
Bekötési rajz



LD50 állandó áramú nem leválasztott tápegység

LED-es világításhoz

Lightronic Kft

H-2600 Vác, Szent-Györgyi Albert u. 1.

Tel/fax: +36/27319080
Email: lightronic@lightronic.hu
Web: www.lightronic.hu

Az LD50 kiemelkedő hatásfokú, 230VAC hálózatról

működtethető tápegység alkalmas legfeljebb
1x24 vagy 1x48db sorba kapcsolt LED-ből álló
füzér állandó áramú (350mA) meghajtására.

A kimenő áram hullámossága kicsi, ez hosszú LED
élettartamot biztosít.

Az LD50 teljesítménytényező korrektor áramkört
(PFC) tartalmaz, így a hálózatból fölvett áram
felharmonikusokban szegény. A beépített
zavarszűrő biztosítja a vonatkozó szabványt
messze teljesítő, alacsony rádiózavar
kibocsátást (EMC).

Az LD50 hatásos túlfeszültség-védelemmel

rendelkezik.
A kimeneti csatorna a hálózatról galvanikusan

nem lelválasztott, Umax = 400V, 350mA
állandó áramot szolgáltat.

ÚJ! Elérhető visszaszabályozós változatban is,

amely a bekapcsolás után 3-6 órával
(gyártáskor programozva) a LED-ek áramát és
ezáltal a hálózatból felvett teljesítményt a
felére csökkenti. A fényáram 58%-ra csökken.

Szabványok:

§ MSZ EN 61347-2-13: 2006
§ MSZ EN 62384: 2007
§ MSZ EN 55015: 2008
§ MSZ EN 61000-3-2: 2006

....

LED

+

-
Bekötési rajz

Típus

Méret hxszxm

Fényforrás

Névleges hálózati fesz.

Müködési feszültség

Névleges áram (U =230V)H

Hálózati frekvencia

Veszteség

Hatásfok (U =230V)H

Teljesítmény tényező (U =230V)H

Max. kimeneti feszültség

Kimeneti áram

Max. kimenő teljesítmény

Min. kimenő teljesítmény

Kimeneti áram hullámossága

Max. körny. hőm. (Ta)

Min. körny. hőm. (Ta)

Érintésvédelmi osztály

Súly

me

mm

db

V

V (AC)

A

Hz

W

%

V (DC)

mA

W

W

%

°C

°C

g

Műszaki adatok

LD50-24

150x40x30

16...24 LED

230

195-260

0,14

50-60

<4

90 (24 LED)

>0,95

80 (24 LED)

350 % (24 LED)+-5

27

16

<35

80

-30

I.

100

LD50-48

150x40x30

24...48 LED

230

195-260

0,28

50-60

<5

94 (48 LED)

>0,95

140 (48 LED)

350 % (48 LED)+-5

55

24

<35

80

-30

I.

100

LD50-16

150x40x30

10...16 LED

230

195-260

0,10

50-60

<3

87 (16 LED)

>0,95

50 (16 LED)

350 % (16 LED)+-5

19

10

<35

80

-30

I.

100


